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Qf E-001 LEGENDE, ECLAIRAGE ET SERVICES - DEMOLITION

LISTE DES PLANS D'ELECTRICITE

@/ E-002 ECLAIRAGE ET SERVICES - CONSTRUCTION

BORDEREAU DES APPAREILS D'ECLAIRAGE

es professionnels et l'entrepreneur devront, sous leur propre

i es dimensions et conditions sur le site
=t de la Ville de Montréal de toutes

our clarification avant le déb

ponsabilité,

res

et aviser le chargé de pr
ions ou contradiction

erreurs, omissio
des

es travaux.

Ne pas mesurer directement les dimensions du dessin. Ce dessin ne

pourra étre utilise pour la construction qu'aprés avoir été signé par

les experts—conseils.

TYPE DESCRIPTION VOLTS LAMPES
FX1 | APPAREIL DECLAIRAGE FLUORESCENT EXISTANT DE 4' DE LONG, 347 | 4x T8, 32w
INSTALLE EN SURFACE ENTRE LES POUTRELLES.
APPAREIL D'ECLAIRAGE EXISTANT DE TYPE HIGHBAY, SUSPENDU SUR 1 x 400W, HALOGENURES
XA | TIGE ENTRE LES POUTRELLES, C/A GRILLAGE DE PROTECTION. 847 | ETALLIQUES
APPAREIL D'ECLAIRAGE FLUORESCENT, SUSPENDU SOUS LE PLAFOND
SUSPENDU VIA DES TIGES, C/A GRILLAGE DE PROTECTION ET LENTILLE
F1 | DE0.125" D'EPAISSEUR, TEL QUE CFI, CAT. No.: FH4-C5D-VB-654-347-P6. 347 | 6 x T5HO, 54W

L'APPAREIL DOIT ETRE INSTALLE VIS-A-VIS UNE TUILE ACCOUSTIQUE,

TEL QUE MONTRE AU PLAN.

NOTES : - TOUS LES REGULATEURS (BALLASTS) SERONT DU TYPE ELECTRONIQUE
- TOUTES LES LENTILLES K12 SERONT DE .125" D'EPAISSEUR
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LEGENDE D'ELECTRICITE

ECLAIRAGE

F1

LUMINAIRE FLUORESCENT DE TYPE "F1",ALIMENTE PAR LE CIRCUIT "1"

DU PANNEAU "A" ET CONTROLE PAR L'INTERRUPTEUR "a".

Ala
O LUMINAIRE AU PLAFOND.
$ INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE 15A 120V.
) INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE 15A. 347V.
PRISES
&= PRISE DE COURANT DOUBLE 15A. 120V.
- PRISE DE COURANT DOUBLE AVEC MALT ISOLEE.
¢ PRISE DE COURANT SIMPLE.
DISTRIBUTION
T PANNEAU DE DISTRIBUTION "A".
X BOITE DE JONCTION.
LY MOTEUR 1 PHASE A RACCORDER.
CONTROLE
== BOUTON 3 POSITIONS, EN HAUT-EN BAS-ARRET.
ALARME INCENDIE
PANNEAU D'ALARME INCENDIE.
ANNONCIATEUR D'ALARME INCENDIE.
@ DETECTEUR THERMIQUE (THERMOVELOCIMETRIQUE).
ALARME INTRUSION
[ ] DETECTEUR DE MOUVEMENT POUR ALARME INTRUSION.
ABREVIATIONS
H.M. HAUTEUR DE MONTAGE.
MALT MISE A LA TERRE.
b LA LETTRE "P" PRES D'UN DISPOSITIF INDIQUE UNE

INSTALLATION AU PLAFOND.

LA LETTRE "S" PRES D'UN DISPOSITIF INDIQUE UNE
INSTALLATION DE SURFACE AVEC CONDUIT OU MOULURE
METALLIQUE SELON LES INDICATIONS AU PLAN.
DISPOSITIF / APPAREIL EXISTANT A ENLEVER.

DISPOSITIF / APPAREIL EXISTANT A DEPLACER.
DISPOSITIF / APPAREIL EXISTANT DEPLACE.

DISPOSITIF / APPAREIL EXISTANT A CONSERVER.
DISPOSITIF / APPAREIL EXISTANT MODIFIE.

DISPOSITIF / APPAREIL EXISTANT A MODIFIER.
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Services professionnels

PRPOIRIER FONTAIN=
ARCHITECTES INC,

T514 3884958 F514 3885131
Courriel : poirier.fontaine@pfa.qc.ca

BEAUDOIN
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[ 514-384-4222
@ batiment@beaudoinhurens.ca
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NOTES SPECIFIQUES :
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RECUPERER LES CIRCUITS D'ECLAIRAGE EXISTANTS 347V, POUR
L'AMENAGEMENT ET LES MODIFIER SELON L'AMENAGEMENT PROPOSE.
PREVOIR LES CONDUITS ET FILAGES EN CONSEQUENCE. PRENDRE NOTE
QUE L'ECLAIRAGE EXISTANT EST ALIMENTE VIA LE PANNEAU "PP-G-1".

PANNEAU "PP-G-1", 400A, 347/600V, 3@, 4F., 42 CIRCUITS, FEDERAL PIONEER
TYPE NHDP, EXISTANT A CONSERVER, ALIMENTANT L'ECLAIRAGE EXISTANT DU
GYMNASE, VIA LES CIRCUITS #16 ET #18.

PANNEAU "P-G-2", 225A, 120/208V, 39, 4F., 42 CIRCUITS, FEDERAL PIONEER

TYPE NBLP 42-4L, EXISTANT A CONSERVER. PRENDRE NOTE QUE CE PANNEAU
ALIMENTE LES PRISES DU GYMNASE ET LES PANIERS DE BASKETBALL

MOTORISES.

SELECTEUR TROIS (3) POSITIONS, CONTROLANT LE TREUIL DU PANIER DE
BASKETBALL MOTORISE, INSTALLE EN SURFACE, EXISTANT A CONSERVER.

TREUIL DU PANIER DE BASKETBALL MOTORISE, 120V, INSTALLE SOUS LES
POUTRELLES, EXISTANT A DEBRANCHER TEMPORAIREMENT POUR PERMETTRE
LES TRAVAUX DE PLAFOND ET D'ENCRAGES.

TABLEAU INDICATEUR DE POINTAGE, INSTALLE AU MUR A +500mm SOUS LES
POUTRELLES, EXISTANT A CONSERVER.

BOITE DE JONCTION INSTALLEE EN SURFACE AU MUR DIRECTEMENT SOUS LE
NIVEAU DES POUTRELLES, EXISTANTE A CONSERVER.

PRISE DE COURANT DOUBLE DE COULEUR ORANGE, INSTALLEE EN SURFACE
AU MUR DIRECTEMENT SOUS LE NIVEAU DES POUTRELLES, EXISTANTE A
RELOCALISER SOUS LE NIVEAU DU PLAFOND DE TUILE ACOUSTIQUE AJOUTE.

PRISE DE COURANT DOUBLE 15A, 120V, DE CONFIGURATION 5-15R, ENCASTREE
DANS UN BLOC DE BETON, EXISTANTE A REMPLACER PAR UNE PRISE DE TYPE
"SPEC GRADE", DE COULEUR BLANCHE, C/A PLAQUE EN ACIER INOXYDABLE.
L'ENTREPRENEUR ELECTRICIEN DOIT ATTACHER LA BOITE DE SORTIE
EXISTANTE CONFORMEMENT AU CODE ELECTRIQUE, CAR LA PRISE EST
PRESENTEMENT RETENUE PAR SON CABLE D'ALIMENTATION. FOURNIR ET
INSTALLER TOUS LES ACCESSOIRES REQUIS POUR ATTACHER CETTE PRISE.

PRISE DE COURANT SIMPLE 20A, 120V, DE CONFIGURATION 5-20RA,
ENCASTREE DANS UN BLOC DE BETON, EXISTANTE A REMPLACER PAR UNE
PRISE DE TYPE "SPEC GRADE", DE COULEUR BLANCHE, C/A PLAQUE EN ACIER
INOXYDABLE. L'ENTREPRENEUR ELECTRICIEN DOIT ATTACHER LA BOITE DE
SORTIE EXISTANTE CONFORMEMENT AU CODE ELECTRIQUE, CAR LA PRISE EST
PRESENTEMENT RETENUE PAR SON CABLE D'ALIMENTATION. FOURNIR ET
INSTALLER TOUS LES ACCESSOIRES REQUIS POUR ATTACHER CETTE PRISE.

0 EMIS POUR SOUMISSION L.w. 2016-02-25
NO | DESCRIPTION Par | DATE
REVISIONS
SCEAU
d N
iy,
NS Vg, %

ing Wu 3
E Yooy &
=Y \@E@ug )/ §
S ~ &

_ QUERES
1111115201 6-02-23

/7 Cote-des-Neiges
Notre-Dame-de-Grace

Montréal ¢f

/
(TITRE DU PROJET: A

GYMNASE DU CENTRE MONKLAND

REFECTION DU PLANCHER ET AJOUT

D'UN FAUX PLAFOND

4410, Ave. West-hill, Montréal

TITRE DU PLAN:

LE’GENDE, ECLAIRAGE ET SERVICES
\DEMOLITION )
/NO. BATIMENT: NO. MANDAT: N

8616

NO. CONTRAT: DESSINE PAR:
\CDN-NDG-16-AOP-DAI-01 1 G.C./M.M. )

VERIFIE PAR: GESTIONNAIRE: ECHELLE:

LING WU, ing. 1:100

DATE: PAGE

| 2016-02-11 EOO1 )

\FICHIER: 8616—XXXXX—-EO01.dwg

3616

TRICITEN\S

a jour\ELEC

I —Plans

Plans

SOUrCeSs

Mécanique—Electricité\Fichiers

0794-00

1

projet

1

CHEMIN:



PROFILE EN "U" A F?E{
DANS LES POUTRELLE

POUTRELLE E’X/ISTANTE —‘\

L

+ 760mm

- L
Al 4>

PLAFOND SUSPENDU

TIGE DE SUSPENSION
(4 TIGES PAR LUMINAIRE)

150mm

LUMINAIRE TYPE "F1"

LONGUEUR EXACTE A
VALIDER AU CHANTIER

+1025mm

PROFILE EN "U", A FOURNIRET A
INSTALLER DANS LES POUTRELLES

(2 PROFILES PAR LUMINAIRE)

/ POUTRELLE EXISTANTE \

+ 760mm

N
A

PLAFOND SUSPENDU /

TIGE DE SUSPENSION
LONGUEUR EXACT A
DETERMINER AU CHANTIER

DETAIL TYPIQUE D'INSTALLATION

150mm

LUMINAIRE TYPE "F1"

DES LUMINAIRES SUSPENDUS

ECHELLE 1:20

PLAFOND INSTALLE A + 5 540mm DU PLANCHER
/_ FINI, VOIR PLANS D'ARCHITECTURE.
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responsabilité, vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site
et aviser le chargé de projet de la Ville de Montréal de toutes
erreurs, omissions ou contradictions pour clarification avant le début
des travau
Ne pas mesurer directement les dimensions du dessin. Ce dessin ne
pourra étre utilise pour la construction qu'aprés avoir été signé par
les experts—conseils.
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PANNEAU "PP-G-1", 400A, 347/600V, 3@, 4F., 42 CIRCUITS, FEDERAL PIONEER
TYPE NHDP, EXISTANT CONSERVE.

PANNEAU "P-G-2", 225A, 120/208V, 39, 4F., 42 CIRCUITS, FEDERAL PIONEER

TYPE NBLP 42-4L, EXISTANT CONSERVE. PRENDRE NOTE QUE CE PANNEAU
ALIMENTE LES PRISES DU GYMNASE ET LES PANIERS DE BASKETBALL

MOTORISES.

SELECTEUR TROIS (3) POSITIONS, CONTROLANT LE TREUIL DU PANIER DE
BASKETBALL MOTORISE, INSTALLE EN SURFACE, EXISTANT CONSERVE.

TREUIL DU PANIER DE BASKETBALL MOTORISE, 120V, INSTALLE SOUS LES
POUTRELLES, EXISTANT A REBRANCHER AU CIRCUIT EXISTANT, UNE FOIS LES
TRAVAUX DE PLAFOND ET D'ENCRAGES TERMINES.

TABLEAU INDICATEUR DE POINTAGE, INSTALLE AU MUR A +500mm SOUS LES
POUTRELLES, EXISTANT CONSERVE.

BOITE DE JONCTION INSTALLEE EN SURFACE AU MUR DIRECTEMENT SOUS LE
NIVEAU DES POUTRELLES, EXISTANTE CONSERVEE.

PRISE DE COURANT DOUBLE DE COULEUR ORANGE, EXISTANTE RELOCALISEE
SOUS LE NIVEAU DU PLAFOND DE TUILE ACOUSTIQUE AJOUTE.

PRISE DE COURANT DOUBLE 15A, 120V, DE CONFIGURATION 5-15R,

ENCASTREE DANS UN BLOC DE BETON, REMPLACEE PAR UNE PRISE DE TYPE
"SPEC GRADE", DE COULEUR BLANCHE, C/A PLAQUE EN ACIER INOXYDABLE.

L'ENTREPRENEUR ELECTRICIEN DOIT ATTACHER LA BOITE DE SORTIE
EXISTANTE CONFORMEMENT AU CODE ELECTRIQUE, CAR LA PRISE EST
PRESENTEMENT RETENUE PAR SON CABLE D'ALIMENTATION. FOURNIR ET
INSTALLER TOUS LES ACCESSOIRES REQUIS POUR ATTACHER CETTE PRISE.

PRISE DE COURANT SIMPLE 20A, 120V, DE CONFIGURATION 5-20RA,

ENCASTREE DANS UN BLOC DE BETON, REMPLACEE PAR UNE PRISE DE TYPE
"SPEC GRADE", DE COULEUR BLANCHE, C/A PLAQUE EN ACIER INOXYDABLE.

L'ENTREPRENEUR ELECTRICIEN DOIT ATTACHER LA BOITE DE SORTIE
EXISTANTE CONFORMEMENT AU CODE ELECTRIQUE, CAR LA PRISE EST
PRESENTEMENT RETENUE PAR SON CABLE D'ALIMENTATION. FOURNIR ET
INSTALLER TOUS LES ACCESSOIRES REQUIS POUR ATTACHER CETTE PRISE.

POUR CE LUMINAIRE, CONTROLER QUATRE (4) LAMPES SUR LE PREMIER
INTERRUPTEUR ET DEUX (2) LAMPES SUR LE DEUXIEME INTERRUPTEUR.

FOURNIR ET INSTALLER UNE CHAINE DE RETENUE ENTRE LE LUMINAIRE ET LA
STRUCTURE (POUTRELLES).
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